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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Γενικά 
Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος δημοτικών οδών Δήμου 
Διδυμοτείχου. 
Η επέμβαση γίνεται σε οχτώ σημεία, εκ των οποίων τα επτά είναι της πόλης του Διδυμοτείχου, ενώ το όγδοο είναι ο 
κόμβος στη διασταύρωση οδών προς Λαγό και Πύργο. 
Συγκεκριμένα τα σημεία είναι: 

1. Βόρειος περιμετρικός Διδυμοτείχου 
Περιλαμβάνει φρεζάρισμα σε μήκος 440μ του παλιού οδοστρώματος, διάστρωση ισοπεδωτικής ασφαλτικής 
στρώσης, όπου απαιτείται, διάστρωση ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, πάχους 0,05μ, του ως άνω μήκους των 
440μ και διαγράμμιση οδού. 

2. Οδός Λυκούργου 
Περιλαμβάνει φρεζάρισμα του παλιού οδοστρώματος, διάστρωση  ισοπεδωτικής ασφαλτικής στρώσης, όπου 
απαιτείται και διάστρωση ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 0,05μ. 

3. Διάνοιξη Αραμπατζή 
Περιλαμβάνει εκσκαφή και επανεπίχωση με δάνεια, του σημείου της διάνοιξης, στρώση οδοστρωσίας με 3 Α  συμπ. 
πάχους 0,10μ και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05μ. 

4. Οδός Μακράς Γεφύρας, Κωλέττη, Μαυροκορδάτου 
Περιλαμβάνει φρεζάρισματου παλιού οδοστρώματος και διάστρωση ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας 0,05μ 

5. Περιοχή Σκορδομαχαλά 
Περιλαμβάνει αφαίρεση του υφιστάμενου χωμάτινου οδοστρώματος, στρώση οδοστρωσίας με 3 Α πάχους 0,10μ 
και στρώση ασφαλτικής κυκλοφορίας 0,05μ 

6. Οδός Ολυμπιάδος 
Περιλαμβάνει φρεζάρισμα του παλιού οδοστρώματος,  διάστρωση ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης, όπου 
απαιτείται και διάστρωση ασφαλτικής στρώσης ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας 0,05μ 

7. Πάροδος Νίκης 
Περιλαμβάνει διάστρωση ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους  0,05μ 

8. Κόμβος Λαγού-Πύργου 
Περιλαμβάνει διάστρωση ισοπεδωτικής ασφαλτικής στρώσης, όπου απαιτείται, για να ομαλοποιηθεί η κλίση του 
δρόμου που έρχεται από Πύργο στην ένωσή του με τον δρόμο προς Λαγό. 
Θα ακολουθήσει διάστρωση ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας παχ. 0,05μ σε όλο τον κόμβο καθώς και 
διαγράμμιση προειδοποίησης κινδύνου (μάτια γάτας). 
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Οι εργασίες θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης, της τεχνικής και του επιβλέποντα 
μηχανικού. 
Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 269.999,99€ με ΦΠΑ εκ των οποίων τα  52.258,06 € για Φ.Π.Α., υπάρχει 
εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α. 30.7333.01 του Δήμου Διδυμοτείχου και προέρχεται από ΚΑΠ επενδυτικών 
δαπανών (άξονας 1, Μέτρο 1.3) 
 

 
 

 
  
 

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ 29/07/2022 
Ο Μ.Ε.Δ. ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ 

 
 

ΖΑΡΚΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 
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